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La Rehabilitacion en el CTE

El HEO en su ambito de aplicacion en cuanto a Reformas
indica que sera aplicable para “Reformas de Ia
instalacion de generacion térmica®nés del 25% de la
superficie total de la envolvente térmica final”

El HE4 en su ambito de aplicacion indica que sera
aplicable en “edificios existentes con una demanda de
agua caliente sanitaria (ACS) superior a 100 I/d,
calculada de acuerdo al Anejo F, en los que se reforme
integramente, bien el edificio en si, o bien la instalacion
de generacion térmica”
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Tipologia de Instalaciones

Al tratarse del Sector Terciario, las Tipologias de Instalaciones que nos podemos
encontrar seran muy variadas, difiriendo mucho de unas a otras tanto por el tipo de
edificio de que se trate, época de construccion (con obligatoriedad o no de ciertas
energias renovables, sobre todo solar térmica), principales servicios climaticos a cubrir,
etc. |

 Oficinas

* Hoteles/Residencias
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* Hospitales
* Centros Comerciales
* Centros universitarios

* Colegios e Institutos
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Consumos en cada tipologia de Instalacion
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Consumo Refrigeracion Medio Nulo

Consumo ACS Nulo Bajo
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Tipo de Instalacion térmica en funcidn del uso del edificio y ZC
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Consumo ACS Nulo Nulo Nulo Bajo

Enfriadora AB

Caldera + Enfriadora BCDE ABCDE ABCDE CDE BCDE
Caldera + Enfriadora + Cogeneracion ABCDE

Caldera + Bomba de Calor ABCDE ABCDE

Bomba de Calor ABCD | ABCD ABCD ABCD e
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Estrategia de Rehabilitacion < PNIEC 2030

El primer objetivo del PNIEC es aumentar la eficiencia para conseguir una disminucion
de la energia final (=4%).

Posteriormente: .

* Eliminacién del carbdn P n I E C
* Reduccidn de productos petroliferos (71%) Energia y Clima

* Poca variacion en el consumo de gas natural

» Aumento del 77% de las energias renovables en el consumo de energia final
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Propuestas generales

= «

* Sustitucion de equipos existentes por otros con mayor rendimiento =~ |

 Rehabilitaciéon de la envolvente — ‘: (
|

* Reforma de la Instalacion térmica

* Ventilacion
» Certificado de Eficiencia Energética y Auditoria energética
* Energias Renovables

* Contaje de consumos. Comprobacion de rendimientos




Nueva Inst. térmica segun la Inst. original

Equipo Origen Rehabilitacion
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Propuestas de Rehabilitacion

OFICINAS

Equipo Origen

Zona Clim.

Caldera + Enfriadora

Bomba de Calor

Expansion Directa

BCDE

ABCD

ABCD

Caldera Condensacién +
Enfriadora

Expansion Directa

Rehabilitacion

Caldera Condensacion + .

Bomba de Calor

RESIDENCIAS/HOTELES
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| Consumo ACS Nulo
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Propuestas de Rehabilitacion

HOSPITALES
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Propuestas de Rehabilitacion
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CENTROS UNIVERSITARIOS

Equipo Origen |Zona Clim. Rehabilitacion I" -
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COLEGIOS / INSTITUTOS
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Reduccion de la demanda

La rehabilitacion de |la envolvente del edificio en mas del 25%
tal como indica el HEO implica el cumplimiento de los valores |
limite de transmitancia térmica por lo que habrd una Bl
reduccion considerable de la demanda.

Esta reduccion de demanda permite reajustar las potencias de los equipos
generadores y reducir las temperaturas de impulsion, e incluso poder utilizar por ej.
soluciones de bomba de calor sin modificar los emisores.

Si ademas se adecuian los emisores para soluciones de baja temperatura (suelo
radiante o radiadores de baja temperatura) la eficiencia a conseguir todavia sera
mayor y el consumo menor.




Utilizacion de sistemas hibridos

Existe una solucion para la rehabilitacion que permite mantener por ej. parte de los
equipos y anadir otros de mayor eficiencia.

SISTEMAS HIBRIDOS

Los sistemas hibridos dan a cada uno de ellos la aplicacidon a la que mejor se adapta
obteniendo de esta forma la solucion 6ptima para cada temperatura.

Permiten asimismo la introduccion de energias renovables en la generacion.
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Incorporacion de energias renovables

* La rehabilitacion es el momento éptimo para la introduccion
de energias renovables. (Aerotermia, Geotermia, Solar
térmica, Solar fotovoltaica, Biomasa...)

* Los requerimientos del CTE cuando se modifica mas del 25%
de la superficie o se cambian los generadores nos obligaran a
la incorporacion de energia renovables que, ademas de ayudar al ahorro en el

“=*  consumo de las instalaciones y los edificios, favoreceran la
disminucion en la utilizacion de energia primaria no
renovable, cerrando el circulo para poder cumplir con los
requerimientos a los que se aluden en el PNIEC 2030
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Otras operaciones a realizar

* La sustitucion de generadores térmicos, la rehabilitacion del
exterior del edificio incluso con la adicion de energias renovables
cumpliran solo parte de su cometido si no se complementan con
otras operaciones como:

* Aislamiento de tuberias y depdsitos
* |nstalacion de bombas de circulacion con variadores de velocidad

* Labores de Equilibrado hidraulico

* Cambio y modificacion de los sistemas de control para su adecuacion a
las temperaturas exteriores e interiores. ‘

* Actualizacién y adecuacion de los sistemas de ventilacion

* La exigencia de un nivel minimo de rendimiento energético de los edificios
conforme a los certificados de eficiencia energética




Conclusiones

* La rehabilitacion de edificios en su conjunto es prioritaria para el cumplimiento de
los objetivos del PNIEC 2030

* Las actuaciones sobre la epidermis del edificio son claves para reducir al demanda y
poder adecuar los generadores a instalar a las nuevas potencias.

* Lainstalacién de renovables contribuira a disminuir aun mas la energia primaria no
renovable del edificio

* Se debe utilizar esta rehabilitacion para adecuar las ventilaciones a las actuales
necesidades asi como a optimizar otros aspectos de las instalaciones
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Apéndice — Normas a utilizar

UNE-EN ISO 52000-1 (Evaluacién global de la eficiencia energética de edificios)

 UNE 100001 (Condiciones climaticas para proyectos)

 UNE 60601 (Salas de maguinas)

 UNE-EN 14511 (Bombas de calor — Condiciones y métodos de ensayo)

 UNE-EN 14825 (Bombas de calor — Ensayos y condiciones a carga parcial y rend. Estac.)
e UNE-EN16147 (Bombas de calor — Eficiencia en ACS)

 UNE-EN 1264 (Superficies radiantes)

* UNE-EN 12831 (Eficiencia energética en edificios)
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