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Nuevo CTE

Limitacion en el uso de energia primaria:
v" Consumo total de energia primaria (Cepoal)
v Consumo energia primaria no renovable (Cgp . .))

CEP,totaI




Justificacion CTE

Definicion del edificio y de
los elementos de la

envolvente * U, K. ;Aislamiento @

dso1,ju sCONtrOl solar Q

Simulacién
comportamiento térmico

* |Instalaciones (RITE)
i * Factores de paso

4
16) ©
HULC e HE4 @

o

 Max. 4% fuera consigna

C

C

ep,tot? ~ep,nren




Consumo de Energia primaria.

Se define segun la severidad climatica de invierno de la zona

Tabla 3.1.a - HEO
Valor limite Cep,nren,im [KW-h/m2-afio] para uso residencial privado

Zona climatica de invierno
a A B C D E

( : Edificios nuevos y ampliaciones 20 25 28 32 38 43

e p’ n re n Cambios de uso a residencial 40 50 55 65 70 80

privado y reformas

En territorio extrapeninsular (llles Balears, Canarias, Ceuta y Melilla) se multiplicaran los valores
de la tabla por 1,25

Tabla 3.2.a - HEO
Valor limite Cep,totim [KW-h/m2-afio] para uso residencial privado

Zona climatica de invierno
a A B Cc D E
e p ’tOt Edificios nuevos y ampliaciones 40 50 56 64 76 86
Cambios de uso a residencial privado 55 75 80 90 105 115
y reformas

En territorio extrapeninsular (llles Balears, Canarias, Ceuta y Melilla) se multiplicaran los
valores de la tabla por 1,15
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Comparacion C, .. Y Cephr POF combustible y tecnologia

* En el nuevo CTE no se prohibe ningin combustible
» Se favorece la electrificaciéon de los edificios
* La electricidad se debe consumir de manera eficiente (Bombas de calor)

Energia Primaria No Renovable Energia Primaria Total

1 1
m Caldera de Gas m Bomba de calor (Peninsula) m Caldera de Gas m Bomba de calor (Peninsula)
" Bomba de calor (Baleares) m Bomba de calor (Canarias) » Bomba de calor (Baleares) ™ Bomba de calor (Canarias)
» Efecto Joule (Canarias) " Biomasa » Efecto Joule (Canarias) " Biomasa
® Energia Solar Témica W Energia Solar Fotovoltaica ® Energia Solar Témica W Energia Solar Fotovoltaica




W )
Individual
E—

Edificios |
residenciales

Colectiva

Caldera de gas + Bomba de calor de ACS

Caldera de gas + Energia solar térmica

Bomba de calor (Aerotermia/Geotermia)

Calentador gas + Energia Solar + AA (Expansion
directa)

Bomba de calor de ACS + AA (Expansion directa)

Caldera de gas + BC de calor para ACS

Caldera de gas + Energia Solar Térmica

Bomba de calor (Aerotermia/Geotermia)




Caldera mural individual Energia Solar central

Elementos del Sistema:
= Caldera mural de condensacién adaptable a todo tipo de
gas
= Sistema de Energia Solar Térmica (colectores, médulo de
carga y acuulacién)
= Mddulo de produccion ACS instantaneo
= Opcional: Sistema de ventilacién con recuperacion

Sistema de control:
= Centralita de control / Conectividad (opcional)

I Seapaeth g
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Caldera mural individual Energia Solar central

Energia Solar Térmica

Caldera Condensacion a

Gas con sistema de
adaptacién de la
combustidn

5= Ventilacién descentralizada con
recuperacién de calor

Radiadores o suelo radiante

Lo N T U S N B I )
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Caldera Mural a Gas - BC ACS Individual (FV)

Elementos del Sistema:

= Caldera Mural de Condensacion a Gas adaptable al tipo
de gas

= Bomba de calor ACS con gestion de la fuente FV

= Sistema FV

= Elementos hidraulicos

= Opcional: Sistema de ventilacion con recuperacion
(central/local)

Sistema de control:
= Centralita de control / Conectividad (opcional)

el

v




Caldera Mural a Gas - BC ACS Individual (FV)

- .\\\\\§

e

Fotovoltaica

// [—

Caldera Condensacion a
Gas con sistema de ajuste
de la combustidn

(=

<
]
-

= Ventilacién descentralizada con
recuperacion de calor

Bomba de Calor ACS
Con gestion de la fuente
Fotovoltaica
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HE4: Contribucion minima de energia renovable para cubrir la
demanda de agua caliente sanitaria

Las bombas de calor tienen la consideracion de renovables cuando tienen un
SPF (COP estacional) superior a 2,5. Se deberd calcular para una temperatura
de preparacion no inferior a 452C

Contribucién renovable (%) = (1 — )x 100
SCOP
Contribucion
SCOPghw
renovable
60% 2,5
70% 3,33




Bomba de calor (Aerotermia/Geotermia)

Elementos del Sistema:
= Bomba de calor aerotérmica/geotérmica : A R e
= Depdsito de agua caliente sanitaria ‘
= Elementos hidraulicos b
® Opcional: Sistema de ventilacion con recuperacion
= Opcional: Sistema fotovoltaico {

Sistema de control:
= Centralita de control / Conectividad (opcional)




Bomba de calor (Aerotermia/Geotermia)

Fotovoltaica

Bomba de Calor compacta Aire-
Agua

P~\%

\=/ane Unidad de ven.tlllacwn
con recuperacion de
calor

Médulo hidraulico y de control
para la produccion de ACSy
calefaccion

Suelo radiante




Bomba de calor (Aerotermia/Geotermia)

P Calefaccion

Refrigeracion
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Calentador individual a gas Energia Solar y Aire Acondicionado

Elementos del Sistema:
= Calentador instantaneo adaptable a todo tipo de
gas
= Sistema de aire acondicionado split
= Sistema de Energia Solar Térmica (colectores,
modulo de carga y buffer)
= Mddulo de produccion ACS instantaneo

Sistema de control:
= Centralita de control / Conectividad (opcional)

A

St

o
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Calentador individual a gas Energia Solar y Aire Acondicionado

Energia Solar Térmica

] —

Calentador a gas con
sistema de adaptacion de
la combustion

BC mural expansion directa
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Bomba de calor ACS , Aire Acondicionado y Energia solar PV

Elementos del Sistema:

= Bomba de calor ACS individual con apoyo FV
(opcional)

= Sistema de aire acondicionado split

= Sistema FV

= Elementos hidraulicos

Sistema de control:
= Centralita de control

dg\l“' .
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Bomba de calor ACS , Aire Acondicionado y Energia solar PV

Fotovoltaica
: BC mural expansién
= 2 ol exp
= T e, T
4 ’
Y7, =

(7
" L= Bomba de Calor ACS
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on| Instalaciones colectivas o centralizadas

M Colectiva M Individual

% Sistema Centralizado vs Individual por Regiéon

Centro

Norte

Noroeste

Cataluna

Levante

Sur

[=)

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100




Caldera de gas + Bomba de calor de ACS

Caldera de gas + Energia solar térmica

I Individual :

Bomba de calor (Aerotermia/Geotermia)

Calentador gas + Energia Solar + AA (Expansion
directa

Edificios Bomba de calor de ACS + AA (Expansion directa)
residenciales

Caldera de gas + BC de calor para ACS

l Colectiva : E Caldera de gas + Energia Solar Térmica

Bomba de calor (Aerotermia/Geotermia)
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Calderaa gas y BC ACS

Elementos del Sistema:
= Caldera de Condensacion adaptable a cualquier clase de
Gas
» Cascada de Bombas de calor ACS/BC ACS individuales
» Elementos hidraulicos
= Opcional: Sistema de ventilacidon con recuperacion
= Opcional: Sistema fotovoltaico
Sistema de control:
= Centralita de control / Conectividad (opcional)
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Calderaa gas y BC ACS

Fotovoltaica

Radiadores o suelo radiante

e | 1 1L 11113

Ventilacién descentralizada con
recuperacién de calor

P

H®

od

2~ =/Bomba de Calor ACS

en cascada con
produccion FV

I e

Caldera Condensacion
a Gas con sistema de
_ - ajuste de la

‘ — . combustion
) )
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Caldera a gas y Energia solar Térmica

Elementos del Sistema:

= Caldera de Condensacion adaptable a cualquier clase de

Gas

®» |nstalacion de paneles solares térmicos

» Elementos hidraulicos

= Opcional: Sistema de ventilacidon con recuperacion
Sistema de control:

= Centralita de control / Conectividad (opcional)

% Fiter
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Caldera a gas y Energia solar Térmica

Energia Solar Térmica

Radiadores o suelo radiante

e | 1 1L 11113

Ventilacién descentralizada con

LD
pR

)
[] recuperacién de calor
1

Instalacidn centalizada de agua caliente con
Energia Solar

i
{

— Caldera Condensacion
a Gas con sistema de
ajuste de la
combustion




Cascada de bombas de calor (Aerotermia/Geotermia)

Elementos del Sistema:
= Bomba de calor geotérmica en cascada
= Depdsito de agua caliente sanitaria/buffer con
produccién instantanea — buffer para calefaccion y/o
refrigeracion
» Elementos hidraulicos
= Opcional: Sistema de ventilacion con recuperacion /
* Opcional: Sistema fotovoltaico ¢
Sistema de control: '
= Centralita de control / Conectividad (opcional)




Cascada de bombas de calor (Aerotermia/Geotermia)

/ FOtOVOItaica

\
-

——

] /

— .

Suelo radiante

Inercia frio/calor.
Acumulacién ACS

Bomba de Calor
—{Aerotermia/Geotermia)

P
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Vivienda
Nueva
construccion

Conclusiones
* Incremento de bombas de calor

 Ventilacion con recuperacién de calor (Zonas
con inviernos frios)

« Uso de Energia Solar Térmica o Fotovoltaica

 Las calderas a gas en combinacion con otras
EERR y ventilacion con recuperacion de calor

« Gestor de energia en la vivienda. (Sistemas de
regulacion inteligentes)

........
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Apéndice — Normas a utilizar

 UNE-EN ISO 52000-1 (Evaluacion global de la eficiencia energética de edificios)

UNE 100001 (Condiciones climaticas para proyectos)

 UNE 60601 (Salas de maquinas)

 UNE 60670 (Instalaciones receptoras de gas)

« UNE EN 442 (Emisién térmica radiadores)

 UNE-EN 14511 (Bombas de calor — Condiciones y métodos de ensayo)

 UNE-EN 14825 (Bombas de calor — Ensayos y condiciones a carga parcial y rend. Estac.)
e UNE-EN16147 (Bombas de calor — Eficiencia en ACS)

» UNE-EN 1264 (Superficies radiantes)

* UNE-EN 12831 (Eficiencia energética en edificios)




.‘
i



